


技技術の内容 Hyper M istノ ズル 従来ノ ズル

粒径の大きさ 10μ程度の微細な霧 微細な霧を発生させることは困難

粒径の均一性 均一 不均一

目詰まり 噴射口径が大きいため目詰まり しにく い 目詰まりする

コスト の比較(イニシャル) 高圧コンプレッサーが不要なため安価 高圧コンプレッサーを必要とするため高価

コスト の比較(ランニング) 低圧吐出のため非常に安価 高圧使用のため高価

音 低圧吐出のため静音 高圧使用のため騒音

粘性のある液体の微細噴霧 噴射口径が大きいため可能 不可

粘性のある液体の低圧噴霧 低圧吐出のため可能 不可

11. 超微細な人工霧を省エネ・低圧で発生させることのできるノズルです。

2. 水や薬剤を超微細な粒子にして噴霧することが可能です。

3. 超低圧で噴霧できますので、大きなコンプレッサーを必要としません。

ランニングコスト、騒音、スペースなどの問題を解決しました。

4. ノズルから噴射した微細なミストは周辺の熱を奪って瞬時に気化します

ので肌や衣服などを濡らしたり、ベタついたりする心配がありません。

5. ミストが気化する際に周辺の熱を奪い、温度を２～６度下げますので、

ヒートアトアイランド現ド現象を象を緩和し地球温暖化防止に貢献します。

6. ノズルの噴射口径は広いため、粘性液体、粒状混合液体などの目詰まりの心配が解消されます。

累積分布（％）

20μまでの狭い範囲にすべて
の粒子が集まっている様子
（20μ以上の粒子は出現していない）

密度分布
（空間に分布する粒子の構成）
10μを中心に非常に均一性が取
れている様子
（最高でも20μ）
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※仕様は予告なく変更されることが有ります。

【問合せ先】

〒356-0005 埼玉県ふじみ野市西 2-7-18
☎049-265-8901　FAX:049-256-2382
受付時間：平日 10:00 ～ 17:00
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